KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr D 13/04

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Spajaina stal BSO0A do zbrojenia betonu. Drut zebrowan V.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Druty zebrowane o srednicach 4,0 mm +10,0 mm z stali gatunku B500A.

Zamierzone stosowanie lub zastosowania:

Druty zebrowane B500A przeznaczone do zbrojenia betonu.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

PSBT BT-STAL Sp. z 0.0. ul. Opoczyriska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka.

=

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy.
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1+

PN-H-93247-1:2008 Spajaina stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 1: Drut zebrowany.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,

nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium I laboratoridw i nr akredytaciji:
Osrodek Badari i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z 0.0. Nr AC 009,
Krajowy Certyfikat Statosci Wasciwosci Uzytkowych nr 009-UWB-273
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa Jednostka oceny technicznej: nie dotyczy. ‘
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytacji i nr certyfikatu: nie dotyczy.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Stosunek Rn/R.
Wydtuzenie catkowite przy
maksymalnej sile Ag, [%)]

_Granica plastycznosciRe [MPa] |

Cs0,18% $<0,05% N <0,012 %
P<0,05% Cu £0,60 % Cea$0,50 %
e o o o BHUOMES. o oo —

21,05

Dla wyrobéw o §rednicy nominalnej mniejszej niz 6,0 mm dopuszcza sie Rm/Re min. 1,03

22,5%
Dla wyrobdw o $rednicy nominalnej mniejszej niz 6,0 mm dopuszcza sie Ag min. 2,0 %

Wytrzymato$c na zmeczenie [cykle]

Przy Omax = 300 MPa i amplitudzie 160 MPa
Wyrdb uwaia sie za zgodny, jezeli trzy z pieciu probek wytrzymuja
2 x 108 cykli (2000000 cykli), dwie za 1,2 x 108 cykli (1200000 cykli)

Wymiary [mm}, masy nominalna [kg/m]
i tolerancje [%]

4,0 mm — 0,099 kg/m 7,5mm — 0,347 kg/m Standardowa dlugos¢ drutu wynosi:
4,5 mm — 0,125 kg/m 8,0 mm — 0,395 kg/m 12m.

5,0 mm — 0,154 kg/m 8,5 mm — 0,445 kg/m Tolerancja dtugosci to: + 100mm,
5,5mm — 0,187 kg/m 9,0 mm — 0,499 kg/m tolerancja masy:

6,0 mm — 0,222 kg/m 9,5 mm — 0,556 kg/m 4,0 mm — 7,5 mm £6 %;

6,5 mm — 0,260 kg/m 10,0 mm — 0,617 kg/m 8,0mm— 10,0mm+4,5%

7,0 mm — 0,302 kg/m

Odpornos¢ na odginanie o kgt a =20° po
zginaniu o kat a =90° i starzeniu na
trzpieniu o Srednicy D = 5 x dg

Brak peknie¢

Wzgledne pole powierzchni zeber fg

9. Wiadciwodci uiythvE crméé_k)ﬁgaipway

4,0-4,5mm — 0,036
5,0-6,0mm — 0,039

6,5 — 9,0 mm — 0,045
9,5 — 10,0 mm - 0,052

zej wyrobu sg zgcﬁe_z Eﬁkﬁﬁﬁéﬁnﬁm p_kt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Rawa Mazowiecka 27.04.2025 r.
(miejsce i data wydania)

Dominik Zadrozny — Petnomocnik ds. SZJ i ZKP
(imig i nazwisko oraz stanowisko)

EKQMENT

Dominjk, ?admény




